附表1
[bookmark: _GoBack]
消防技术服务基础设备配备要求

	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	计算机
	套
	3
	每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1个

	2
	打印机
	台
	1
	激光打印机

	3
	传真机
	台
	1
	适用普通纸

	4
	照相机
	台
	3
	不低于800万像素

	5
	录音录像设备
	个
	2
	用于现场记录，记录时间不少于10h

	6
	对讲机
	对
	2
	通话距离不小于1000m；含防爆型一对

	7
	消防技术服务专用车辆
	台
	2
	满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求，并设置消防技术服务机构标识

	8
	个人防护和劳动保护装备
	按照实际需要配备

	注：打印机、传真机等可配备同时满足相应要求的一体机。











附表2

消防设施维护保养检测设备配备要求 
	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	秒表
	个
	3
	量程不小于15min；精度：0.1s

	2
	卷尺
	个
	4
	量程不小于30m；精度：1mm；2个。量程不小于5m；精度：1mm；2个

	3
	游标卡尺
	个
	3
	量程不小于150mm；精度：0.02mm

	4
	钢直尺
	个
	3
	量程不小于50cm；精度：1mm

	5
	直角尺
	个
	3
	主要用于对消防软管卷盘的检查

	6
	电子秤
	个
	1
	量程不小于30kg

	7
	测力计
	个
	1
	量程：50N∽500N；精度：±0.5％

	8
	强光手电
	个
	4
	警用充电式，LED冷光源

	9
	激光测距仪
	个
	3
	量程不小于50m；精度：3mm

	10
	数字照度计
	个
	3
	量程不小于2000Lx；精度：±5％

	11
	数字声级计
	个
	3
	量程：30dB∽130dB；精度：1.5dB

	12
	数字风速计
	个
	3
	量程：0m/s∽45m/s；精度：±3%

	13
	数字微压计
	个
	1
	量程：0Pa∽3000Pa；精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管

	14
	数字温湿度计
	个
	1
	用于环境温湿度检测

	15
	超声波流量计
	个
	1
	测量管径范围：0mm∽300mm；精度：±1%

	16
	数字坡度仪
	个
	1
	量程：0°∽±90°；精度：±0.1°

	17
	垂直度测定仪
	个
	1
	量程：0mm∽500mm；精度：±0.2μm

	18
	消火栓测压接头
	套
	3
	压力表量程：0MPa∽1.6MPa；精度：1.6级

	19
	喷水末端试水接头
	套
	3
	压力表量程：0MPa∽0.6MPa；精度：1.6级

	20
	接地电阻测量仪
	个
	2
	量程：0Ω∽1000Ω；精度：±2%

	21
	绝缘电阻测量仪
	个
	2
	量程：1MΩ∽2000MΩ；精度：±2%

	22
	数字万用表
	个
	3
	可测量交直流电压、电流、电阻、电容等

	23
	感烟探测器功能试验器
	个
	3
	检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，内置电源线，连续工作时间不低于2h

	24
	感温探测器功能试验器
	个
	3
	检测杆高度不小于2.5m，内置电源线；连续工作时间不低于2h

	25
	线型光束感烟探测器滤光片
	套
	1
	减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片：具备手持功能

	26
	火焰探测器功能试验器
	套
	1
	红外线波长大于或等于850nm，紫外线波长小于或等于280nm。检测杆高度不小于2.5m

	27
	漏电电流检测仪
	个
	1
	量程：0A∽2A；精度：0.1mA

	28
	便携式可燃气体检测仪
	个
	1
	可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度

	29
	数字压力表
	个
	1
	量程：0MPa∽20MPa；精度0.4级；具有清零功能

	30
	细水雾末端试水装置
	套
	1
	压力表量程：0MPa∽20MPa；精度：0.4级

	注：其他常用五金工具、电工工具等，按实际需要配备。






















附表3

消防安全评估设备配备要求

	序号
	设备名称
	单位
	配备数量
	备注

	1
	计算机
	套
	2
	满足评估业务需要

	2
	评估软件
	套
	2
	满足评估业务需要〔评估需要的软件包括而不仅限于：人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析软件（CFD）、结构安全计算分析软件等〕

	3
	烟气分析仪
	台
	1
	满足评估业务需要

	4
	烟密度仪
	台
	1
	满足评估业务需要

	5
	辐射热通量计
	台
	1
	满足评估业务需要
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附表4
建筑消防设施维护保养周期、数量表
表1 建筑消防设施维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	维护周期
	检查数量

	火灾报警控制器及联动控制器
	6.2.1
	月
	全数

	消防控制室图形显示装置
	6.2.2
	月
	全数

	火灾显示盘
	6.2.3
	季
	全数

	火灾探测器
	6.2.4
	年
	全数，每月不应少于 8 %，每季度不应少于 25 %

	火灾警报器
	6.2.5
	年
	全数，每月不应少于 8 %，每季度不应少于 25 %

	手动火灾报警按钮
	6.2.6
	年
	全数，每月不应少于 8 %，每季度不应少于 25 %

	消防应急广播
	6.2.7
	年
	全数

	消防电话
	6.2.8
	年
	全数

	消防电梯
	6.2.9
	年
	全数

	系统联动测试
	6.2.10
	年
	1 次


表2 消防水源维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	消防水源
	6.3
	月
	全数


表3 消火栓系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	消防水泵及控制柜
	6.4.1.1
	月
	全数

	稳压增压设施
	6.4.1.2
	月
	全数

	高位水箱
	6.4.1.3
	月
	全数

	水泵接合器
	6.4.1.4
	季
	全数

	室内消火栓
	6.4.2
	年
	全数

	消火栓按钮
	6.4.3
	年
	全数，每月不应少于 8 %，每季度不应少于 25 %

	管网控制阀
	6.4.4
	季
	全数

	系统过滤器
	6.4.5
	年
	全数

	消火栓系统功能
	6.4.6
	年
	1 次

	室外消火栓
	6.4.7
	季
	全数


表4 自动喷水灭火系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	消防水泵及控制柜
	6.4.1.1
	月
	全数

	稳压增压设施
	6.4.1.2
	月
	全数

	高位水箱
	6.4.1.3
	月
	全数

	湿式报警阀组
	6.5.2
	季
	全数
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表A.4  自动喷水灭火系统维护保养周期、数量表（续）

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	干式报警阀组
	6.5.3
	季
	全数

	预作用报警阀组
	6.5.4
	季
	全数

	雨淋报警阀组
	6.5.5
	季
	全数

	水流指示器及末端试水装置
	6.5.6
	季
	全数

	信号阀
	6.5.7
	年
	全数，每月不应少于 8 %，每季度不应少于 25 %

	湿式系统联动功能测试
	6.5.8
	季
	全数

	干式系统联动功能测试
	6.5.9
	季
	全数

	预作用系统联动功能测试
	6.5.10
	季
	全数

	雨淋系统联动功能测试
	6.5.11
	季
	全数

	水幕系统联动功能测试
	6.5.12
	季
	全数

	防护冷却系统联动功能测试
	6.5.13
	季
	全数

	局部应用系统
	6.5.14
	季
	全数


表5 水喷雾灭火系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	供水设施
	6.4.1
	月
	全数

	系统组件
	6.6.2
	年
	全数

	雨淋报警阀组
	6.6.3
	季
	全数

	喷头
	6.6.4
	月
	全数

	系统功能
	6.6.5
	年
	1 次


表6 细水雾灭火系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	储水箱
	6.7.1
	月
	全数

	消防设备
	6.7.2
	月
	全数

	储气容器
	6.7.3
	月
	全数

	分区控制阀
	6.7.4
	月
	全数

	管道及附件
	6.7.5
	季
	全数

	水雾喷头
	6.7.6
	月
	全数

	系统组件
	6.7.7
	季
	全数

	细水雾系统联动功能测试
	6.7.8
	年
	1 次


表7 泡沫灭火系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	泡沫泵及控制柜
	6.8.1
	月
	全数

	泡沫液储罐
	6.8.2
	月
	全数

	比例混合器（装置）
	6.8.3
	月
	全数

	泡沫产生装置
	6.8.4
	月
	全数

	水泵接合器
	6.8.5
	季
	全数
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表7  泡沫灭火系统维护保养周期、数量表（续）

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	压力表、过滤器、金属软管
	6.8.6
	年
	全数

	管道及附件
	6.8.7
	年
	全数

	泡沫消火栓及阀门
	6.8.8
	月
	全数

	泡沫喷头
	6.8.9
	月
	全数

	低倍数泡沫灭火系统功能测试
	6.8.10
	年
	1 次

	中倍数泡沫灭火系统功能测试
	6.8.11
	年
	1 次

	高倍数泡沫灭火系统功能测试
	6.8.12
	年
	1 次

	泡沫-水喷淋和泡沫喷雾系统
	6.8.13
	年
	1 次


表8 固定消防炮灭火系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	供水设施
	6.9.1
	月
	全数

	消防炮
	6.9.2
	半年
	全数

	管网及阀门
	6.9.3
	年
	全数

	泡沫液罐
	6.9.4
	月
	全数

	固定水炮灭火系统功能测试
	6.9.5
	半年
	全数

	固定泡沫炮灭火系统功能测试
	6.9.6
	半年
	全数

	固定干粉炮灭火系统功能测试
	6.9.7
	半年
	全数


表 9 自动跟踪定位射流灭火系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	供水设施
	6.10.1
	月
	全数

	灭火装置
	6.10.2
	季
	全数

	控制装置
	6.10.3
	月
	全数

	系统功能
	6.10.4
	年
	全数


表10 气体灭火系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	气体灭火控制器
	6.11.1
	月
	全数

	系统组件
	6.11.2
	季
	全数

	储存装置
	6.11.3
	季
	全数

	驱动装置
	6.11.4
	季
	全数

	管道及支架
	6.11.5
	年
	全数

	喷嘴
	6.11.6
	季
	全数

	模拟启动试验
	6.11.7
	年
	1 次
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表11 干粉灭火系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	干粉灭火控制器和组件
	6.12.1
	月
	全数

	储存装置
	6.12.2
	月
	全数

	管道及支架
	6.12.3
	年
	全数

	喷头
	6.12.4
	季
	全数

	模拟启动试验
	6.12.5
	年
	1 次


表12 防烟排烟系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	防烟排烟风机及控制柜
	6.13.1
	季
	全数

	挡烟垂壁
	6.13.2
	年
	全数

	电动排烟窗
	6.13.3
	年
	全数

	排烟防火阀
	6.13.4
	年
	全数，每季度不应少于 25 %

	送风阀（ 口）
	6.13.5
	年
	全数，每季度不应少于 25 %

	排烟阀（ 口）
	6.13.5
	年
	全数，每季度不应少于 25 %

	消防风管
	6.13.5
	年
	全数

	系统联动试验
	6.13.7
	年
	1 次


表13 消防应急照明和疏散指示系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	应急照明控制器
	6.14.1
	季
	全数

	应急照明集中电源
	6.14.2
	年
	全数

	应急照明配电箱
	6.14.3
	年
	全数

	应急照明灯具和疏散指示标志 灯具
	6.14.4
	年
	全数，每月不应少于 8 %，每季度不应少 于 25 %

	系统功能
	6.14.5
	年
	一次


表14 防火分隔设施维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	电动防火门
	6.15.1
	年
	全数

	防火卷帘
	6.15.2
	季
	全数


表15 电气火灾监控系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	监控设备
	6.16.1
	月
	全数

	剩余电流式电气火灾监控探测器
	6.16.2
	年
	全数

	测温式电气火灾监控探测器
	6.16.3
	年
	全数

	故障电弧探测器
	6.16.4
	年
	全数
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表16 可燃气体探测报警系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	可燃气体报警控制器
	6.17.1
	月
	全数

	可燃气体探测器
	6.17.2
	年
	全数


表17 消防设备电源监控系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	传感器
	6.18.1
	年
	全数

	消防设备电源监控主机
	6.18.2
	月
	全数


表18 防火门监控系统维护保养周期、数量表

	设施设备
	相关要求
	周期
	抽查数量

	防火门监控器主机
	6.18.1
	月
	全数

	电动闭门器（电动释放器）
	6.18.2
	年
	全数

	控制功能
	6.18.3
	年
	全数
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附表5
建筑消防设施维护保养原始记录表
表 1 建筑消防设施维护保养原始记录表
项目名称：                                操作人员：                      时间：

	火灾自动报警系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	火灾报警控制器及联动控制器
	外观检查、功能测试
	
	
	
	
	

	消防控制室图形显示装置
	外观检查、功能测试
	
	
	
	
	

	火灾显示盘
	外观检查、功能测试
	
	
	
	
	

	火灾探测器
	外观检查、试验动作、确认灯显示
	
	
	
	
	

	火灾警报器
	外观检查、声光状态
	
	
	
	
	

	手动火灾报警按钮
	按下报警试验
	
	
	
	
	

	消防应急广播
	试验公共广播强制转入火灾应急广播功能、 播放功能
	
	
	
	
	

	消防电话
	对讲通话试验
	
	
	
	
	

	消防电梯
	检查、测试电梯联动及迫降功能
	
	
	
	
	

	系统联动测试
	自动状态下，控制功能试验
	
	
	
	
	

	消防水源

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	消防水源
	水位检查
	
	
	
	
	

	消火栓系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	


供水设 施
	消防水泵及控制柜
	电源状况检查、运转状况试验、手/自动控 制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	稳（增）压设施
	电源状况检查、运转状况检查、手/自动控 制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	高位消防水箱
	外观检查、水位检查
	
	
	
	
	

	
	水泵接合器
	外观检查，接口、附件完好齐全、开闭状态 检查
	
	
	
	
	

	室内消火栓
	外观检查，组件齐全完好，漏水情况检查
	
	
	
	
	

	消火栓按钮
	按下报警功能试验
	
	
	
	
	

	管网控制阀门
	外观检查，阀门灵活性检查
	
	
	
	
	

	系统过滤器
	外观检查，排渣
	
	
	
	
	

	消火栓系统功能
	系统功能试验
	
	
	
	
	

	室外消火栓
	外观检查，组件完好齐全，漏水情况检查
	
	
	
	
	


表 2 建筑消防设施维护保养原始记录表（续）

	自动喷水灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	


供水设 施
	消防水泵及控制柜
	电源状况检查、运转状况试验、手/ 自动控制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	稳（增）压设施
	电源状况检查、运转状况检查、手/ 自动控制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	高位消防水箱
	外观检查、水位检查
	
	
	
	
	

	
	水泵接合器
	外观检查，接口、附件完好齐全、开 闭状态检查
	
	
	
	
	

	湿式报警阀组
	外观检查，组件齐全完好，放水试验、 启动性能试验
	
	
	
	
	

	干式报警阀组
	外观检查，组件齐全完好，放水试验、 启动性能试验
	
	
	
	
	

	预作用报警阀组
	外观检查，组件齐全完好，放水试验、 启动性能试验
	
	
	
	
	

	雨淋报警阀组
	外观检查，组件齐全完好，放水试验、 启动性能试验
	
	
	
	
	

	水流指示器、末端试水装置、 喷头
	外观检查、系统压力检查，放水试验， 试验报警
	
	
	
	
	

	信号阀
	外观检查，启闭状态及灵活性检查
	
	
	
	
	

	湿式系统联动功能测试
	系统运行功能测试
	
	
	
	
	

	干式系统联动功能测试
	系统运行功能测试
	
	
	
	
	

	预作用系统联动功能测试
	系统运行功能测试
	
	
	
	
	

	雨淋系统联动功能测试
	系统运行功能测试
	
	
	
	
	

	水幕系统联动功能测试
	系统运行功能测试
	
	
	
	
	

	防护冷却系统联动功能测试
	系统运行功能测试
	
	
	
	
	

	局部应用系统
	系统运行功能测试
	
	
	
	
	

	水喷雾灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	


供水设 施
	消防水泵及控制柜
	电源状况检查、运转状况试验、手/ 自动控制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	稳（增）压设施
	电源状况检查、运转状况检查、手/ 自动控制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	高位消防水箱
	外观检查、水位检查
	
	
	
	
	

	
	水泵接合器
	外观检查，接口、附件完好齐全、开 闭状态检查
	
	
	
	
	

	系统组件
	外观检查，组件齐全完好
	
	
	
	
	

	雨淋报警阀组
	外观检查，组件齐全完好，放水试验， 启动性能试验
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表 3 建筑消防设施维护保养原始记录表（续）

	水喷雾灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	喷头
	外观检查
	
	
	
	
	

	系统功能
	系统运行功能测试
	
	
	
	
	

	细水雾灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	储水箱
	水位检查
	
	
	
	
	

	消防水泵
	电源状况检查、运转状况试验、手 /自动控制供水功能试验
	
	
	
	
	

	储气容器
	气压检查
	
	
	
	
	

	分区控制阀
	外观检查、启闭状态检查
	
	
	
	
	

	管道及附件
	外观检查，组件齐全完好
	
	
	
	
	

	喷头
	外观检查
	
	
	
	
	

	系统组件
	外观检查，组件齐全完好
	
	
	
	
	

	细水雾系统联动功能测试
	系统运行功能试验
	
	
	
	
	

	泡沫灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	泡沫泵及控制柜
	电源状况检查、运转状况试验、手 /自动控制功能试验
	
	
	
	
	

	泡沫液储罐
	外观检查，组件齐全完好
	
	
	
	
	

	比例混合器（装置）
	外观检查
	
	
	
	
	

	泡沫产生装置
	外观检查
	
	
	
	
	

	水泵接合器
	外观检查，接口、附件完好齐全、 开闭状态检查
	
	
	
	
	

	压力表、过滤器、金属软管
	外观检查、排渣
	
	
	
	
	

	管道及附件
	外观检查，组件齐全完好
	
	
	
	
	

	泡沫消火栓和阀门
	启闭灵活性检查
	
	
	
	
	

	泡沫喷头
	外观检查
	
	
	
	
	

	低倍数泡沫灭火系统功能测试
	喷水试验，检查管道、组件、管件， 设施齐全完好
	
	
	
	
	

	中倍数泡沫灭火系统功能测试
	喷水试验，检查管道、组件、管件， 设施齐全完好
	
	
	
	
	

	高倍数泡沫灭火系统功能测试
	喷水试验，检查管道、组件、管件， 设施齐全完好
	
	
	
	
	

	泡沫—水喷淋和泡沫喷雾系统
	喷水试验，检查管道、组件、管件， 设施齐全完好
	
	
	
	
	




表 4 建筑消防设施维护保养原始记录表（续）

	固定消防炮灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	


供水设 施
	消防水泵及控制柜
	电源状况检查、运转状况试验、手/自动 控制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	稳（增）压设施
	电源状况检查、运转状况检查、手/自动 控制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	高位消防水箱
	外观检查、水位检查
	
	
	
	
	

	
	水泵接合器
	外观检查，接口、附件完好齐全、开闭 状态检查
	
	
	
	
	

	消防炮
	外观检查，组件动作灵活性检查
	
	
	
	
	

	管道及阀门
	阀门性能检查
	
	
	
	
	

	泡沫液罐
	液位检查
	
	
	
	
	

	固定水炮灭火系统功能测试
	系统联动模拟喷水试验
	
	
	
	
	

	固定干粉炮灭火系统功能测试
	系统联动模拟喷水试验
	
	
	
	
	

	自动跟踪定位射流灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	


供水设 施
	消防水泵及控制柜
	电源状况检查、运转状况试验、手/自动 控制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	稳（增）压设施
	电源状况检查、运转状况检查、手/自动 控制供水功能试验
	
	
	
	
	

	
	高位消防水箱
	外观检查、水位检查
	
	
	
	
	

	
	水泵接合器
	外观检查，接口、附件完好齐全、开闭 状态检查
	
	
	
	
	

	灭火装置
	外观检查，组件灵活可靠
	
	
	
	
	

	控制装置
	外观检查，组件齐全有效，压力检查
	
	
	
	
	

	系统功 能
	自动控制
	检查跟踪扫描、联动启闭、反馈状况
	
	
	
	
	

	
	消防控制室手动控制 和现场手动控制
	检查阀门的启、闭动作及反馈状况
	
	
	
	
	

	气体灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	气体灭火控制器
	主备电转换、手自动转换检查
	
	
	
	
	

	系统组件
	外观检查，组件齐全有效，压力检查
	
	
	
	
	

	充装量及充装压力
	外观检查
	
	
	
	
	

	称重检查
	外观检查
	
	
	
	
	

	驱动装置
	外观检查，组件齐全有效，压力检查
	
	
	
	
	

	灭火剂输送管道及附件
	外观检查，组件齐全有效
	
	
	
	
	

	喷嘴
	外观检查
	
	
	
	
	



表 5 建筑消防设施维护保养原始记录表（续）

	气体灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	

模拟启 动试验
	自动模拟启动 试验
	有关声、光报警信号试验，有关控制阀
门工作试验，信号反馈装置动作试验， 气体喷放指示灯应工作正常试验
	
	
	
	
	

	
	手动模拟启动 试验
	有关声、光报警信号试验，有关控制阀
门工作试验，信号反馈装置动作试验， 气体喷放指示灯应工作正常试验
	
	
	
	
	

	干粉灭火系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	干粉灭火控制器和组件
	外观检查，组件齐全有效
	
	
	
	
	

	储存装置
	外观检查
	
	
	
	
	

	灭火剂输送管道及附件
	外观检查
	
	
	
	
	

	喷头
	外观检查
	
	
	
	
	

	

模拟启 动试验
	自动模拟启动 试验
	有关声、光报警信号试验，有关控制阀
门工作试验，信号反馈装置动作试验， 气体喷放指示灯应工作正常试验
	
	
	
	
	

	
	手动模拟启动 试验
	有关声、光报警信号试验，有关控制阀
门工作试验，信号反馈装置动作试验， 气体喷放指示灯应工作正常试验
	
	
	
	
	

	防烟排烟系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	防烟排烟风机及控制柜
	外观检查，组件齐全，手/自动启动运转 试验
	
	
	
	
	

	挡烟垂壁
	外观检查，组件齐全，手/自动启动、复 位试验
	
	
	
	
	

	电动排烟窗
	外观检查，手/自动启动、复位试验
	
	
	
	
	

	排烟防火阀
	外观检查，组件齐全，手/自动启动复位 试验，确认性能可靠试验
	
	
	
	
	

	送风阀（ 口）
	外观检查，组件齐全，手/自动启动复位 试验，确认性能可靠试验
	
	
	
	
	

	排烟阀（ 口）
	外观检查，组件齐全，手/自动启动复位 试验，确认性能可靠试验
	
	
	
	
	

	消防风管
	外观检查
	
	
	
	
	

	系统联动试验
	系统功能测试
	
	
	
	
	



表 6 建筑消防设施维护保养原始记录表（续）

	消防应急照明和疏散指示系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	应急照明控制器
	外观检查，功能测试
	
	
	
	
	

	应急照明集中电源
	自检功能、主、备电源的自动转换 功能、故障报警功能、消音功能
	
	
	
	
	

	应急照明配电箱
	外观检查、 电源分配输出功能
	
	
	
	
	

	应急照明灯具和疏散指示标志灯具
	外观检查
	
	
	
	
	

	系统功能
	集中控制型
	外观检查，功能测试
	
	
	
	
	

	
	非集中控制型
	外观检查，功能测试
	
	
	
	
	

	防火分隔设施

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	电动防火门
	外观检查，组件齐全，手动启闭防 火门试验
	
	
	
	
	

	

防火卷帘
	外观检查，组件齐全，手动操作防
火卷帘内外两侧控制器或按钮盒
上的控制按  钮、速放装置、手动
拉链试验
	
	
	
	
	

	电气火灾监控系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	监控设备
	外观检查、功能测试
	
	
	
	
	

	剩余电流式电气火灾监控探测器
	功能测试
	
	
	
	
	

	测温式电气火灾监控探测器
	功能测试
	
	
	
	
	

	可燃气体探测报警系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	可燃气体报警控制器
	外观检查，功能测试
	
	
	
	
	

	可燃气体探测器
	外观检查
	
	
	
	
	

	消防设备电源监控系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	传感器
	
	
	
	
	
	

	消防设备电源监控主机
	外观检查、功能测试
	
	
	
	
	

	防火门监控系统

	设施设备
	维护保养内容
	部位
	抽查数量
	总数
	结果
	问题、建议

	防火门监控器主机
	外观检查、功能测试
	
	
	
	
	

	电动闭门器（电动释放器）
	外观检查、监视功能测试
	
	
	
	
	

	
控制功能
	外观检查、自动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能、故障报警功能试验
	
	
	
	
	



[bookmark: _bookmark36]附表6
建筑消防设施问题处理反馈表

	委托单位：
	维保日期：

	维保单位：

	序号
	系统（设备）名称、内 容、位置
	问题描述
	问题原因
	解决方案
	处理结果
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
...
	
	
	
	
	
	

	维保单位意见：

	委托单位意见：

	
技术人员（签字）：

日期：
	
项目负责人（签字）：

日期：
	
委托单位负责人确认：

日期：




— 28 —


附表7

维保合同编号：                   


消  防  设  施  维  护  保  养





报    告    书







维护保养周期： [image: ]月  [image: ]季  [image: ]半年  [image: ]年  [image: ]特殊



维保项目：                           
委托单位：                           
维保机构：                           
维保时间：                           










本溪市消防救援支队 监制
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说        明


1、本报告书由消防技术服务机构对建筑消防设施进行维护保养后填写，可手写或打印，委托单位签署意见后盖章。
2、本报告书一式三份，送委托单位一份，报当地主管部门一份，消防技术服务机构留存一份。
3、本报告书每月填报一次。
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消防设施维护保养报告

编号：                                                         共   页 第一页

	项目名称
	

	项目地址
	

	维保区间
	年    月    日至      年    月    日

	 建筑消防设施列表
	□  火灾自动报警系统
□  消防水源
□  消火栓系统
□  自动喷水灭火系统
□  水喷雾灭火系统
□  细水雾灭火系统
	□  泡沫灭火系统
□  固定消防炮灭火系统
□  自动跟踪定位射流灭火系统
□  气体灭火系统
□  干粉灭火系统
□  防烟排烟系统
	□  消防应急照明和疏散指示系统
□  防火分隔设施
□  电气火灾监控系统
□  可燃气体探测报警系统
□  消防设备电源监控系统
□  防火门监控系统

	项目概况
	建筑高度       ；建筑面积             ；层数               ；使用性质            

	本月维护保养
情况简述
及结论
	（例：本月维护保养了…设施、 …设施…… ，发现故障或问题…处， 已经修复或解决…处，余…处 因为…原因尚未修复或解决，建议……或拟采取……措施于…时间前完成。其余均正常。）


（消防技术服务机构公章）
签发日期：

	维护保养
结果确认
	
委托单位消防安全责任人或消防安全管理人（签字）：



（委托单位公章）

	备注
	



技术负责人：               项目负责人：                 操作人员：

注：报告书后附《建筑消防设施维护保养原始记录表》。
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附表8
建筑消防设施技术服务信息公示牌
[image: ]
备注：公示牌尺寸为900mm×500mm，统一在消防控制室及泵房公示。
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